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236 Tarifa VI

08. Ósmosis inversa / Reverse osmosis

Equipos de filtración / Filtration system
Litel 100 / Litel 100

Accesorios / Accessories

RO1049

RO4099

RO2158

Equipo de flujo directo Litel 100

Membrana 100GPD y filtro PCB todo en uno 1 unidad

Jarra de llenado automático 1 unidad

Direct flow equipment Litel 100

100GPD membrane and PCB Filter all in one 1 unit

Automatic filling jug 1 unit

Datos técnicos:

· Modelo: Litel 100
· Flujo de agua pura: 0.26 L/min
· Presión de agua interior: 0.1-0.4 MPa.
· Presión de la membrana: 0.4-0.8 MPa.
· Duración del filtro: 1 año recomendado.
· Recurso de agua adecuado para usar:

agua de red
· Dimensiones de la jarra:

a. 360 mm | b. 165 mm
· Dimensiones del sistema:

a. 351 mm | b. 135 mm | c. 245 mm.
· Dimensiones de la caja:

a. 342 mm | b. 425 mm | c. 460 mm.
· Peso de la jarra: 1,25 Kg
· Peso del sistema: 5,50 Kg

Features:

· Model: Litel 100
· Pure water flow: 0.26 L/min
· Internal water pressure: 0.1-0.4 MPa.
· Membrane pressure: 0.4-0.8 MPa.
· Filter life: 1 year recommended.
· Suitable water to use: Tap water

· Jug dimensions:
a. 360 mm | b. 165 mm

· Equipment dimensions:
a. 351 mm | b. 135 mm | c. 245 mm.

· Box dimensions:
a. 342 mm | b. 425 mm | c. 460 mm.

· Jug weight: 1,25 Kg
· Equipment weight: 5,50 Kg

Ref. Descripción / Description

Ref. Descripción / Description

Agua de baja
mineralización

Recambio de filtro
muy sencillo

Filtros 5 en 1

Indicador de 
cambio de filtro

VIDEO
PRESENTACIÓN

Gran producción: 
Membrana 100 GPD

Certificado U.N.E.
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